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7.0.6. DIMENSIONER

Siddehøjde 		  48 - 78 cm

Sædehøjde fr.kt.(ubelast) 		  55 cm

Byggehøjde u/ sæde 		  45 cm

Vogn bredde 		  62 cm 

Vogn længde m/1 fodpl. nede 		  112 cm

Frigang 		  7,5 cm

Drivhjul 		  12” (330x100mm) flexell

Svinghjul, for 		  8” (200x50mm) flexell

Svinghjul, bag		  5” (140mm)) 

Sædevinkling v/ el-kip 		  25° tilbage

Rygvinkling v/ manuel ryg		  22° (90° til 112°)

Rygvinkling v/el-ryg		  36° (90° til 126°)

7.0.7. KØREEGENSKABER

Max. hastighed 		  8 km/t

Rækkevidde 		  18 km/t

Stigninsevne max 		  12°

Forhindring max 		  4 cm

Venderadius 		  68 cm

Vendediameter		  137 cm

Max belastning 		  140 kg



7.0. TEKNISKE DATA

7.0.1. SERIENUMMER

Serienummer findes på chassis ved forreste svinghjul.

7.0.2. DRIVMOTORER

2 stk. ME 320W 24V snekke/gearmotorer. Elektromekanisk holdebremse indbygget.

7.0.3. BATTERIER

2 stk. 12V 38Ah gel vedligeholdelsesfri kørestolsbatterier. Opladningstid ca. 8 timer med 

batteriladeren.

7.0.4. ELEKTRONIK

El net 		 24 Volt DC 

Signal		 BUS og analog kabelføring 

				    PG Technology Drives kørestolselektronik VR2

El-lift		 Linak LA311510-24VDC

Kip-aktuator 		 Linak LA28830A24 VDC

El-ryg aktuator	  Linak LA28100 24 VDC 

Motorstyring		 VELA ET3,2 24VDC

7.0.5. LADER

Automatic Power Charger 8Ah 230V AC / 24V DC
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DRIFSTOP

Skulle der opstå driftstop på din VELA Blues 400 undersøg da først 

følgende:

KØRESTOLEN KAN IKKE STARTE

•  Begge frikoblingshåndtag er i driftsstilling, dvs. peger på tværs	

	 af kørestolen (neutral drive)

•  Batteriindikatoren viser at der er strøm på

•  Overbelastningssikring er afstillet: Tryk sikringen i bund. 

KØRESTOLEN KØRER LANGSOMT

•  Sædet er sænket til laveste stilling 

•  Hastighedsvalg på styreboksen er valgt til max.

KØRESTOLEN TABER STRØM

•  Ladeapparatet er korrekt tilsluttet 

•  Ladeforløbet er normalt (aflæs lysdioder på laderens frontpanel)

•  Tilkald servicetekniker for kontrol af batteriernes tilstand / alder 

•  Tilkald servicetekniker for kontrol af ledningsnet til batterier

5.0. REKLAMATIONSRET OG SERVICE
VELA Blues 400 er omfattet af købelovens reklamationsret, for alle 

mangler som måtte kunne henføres til materiale- eller tilvirknings-

fejl. Reklamationerretten omfatter ikke sliddele så som, dæk,  bat-

terier, sædebetræk m.v. 

VELA tilbyder service på alle hverdage.

6.0. TRANSPORT
Ved at lægge ryglænet indover sædet sænkes kørestolens højde til 

ca. 85 cm. Løs splitten ved ryglænsstaget og fjern denne, herefter 

kan ryglænet fældes ind over sædet.

6.0.1. SURRINGS BØJLER (TILVALG)

Kørestolen kan forsynes med surringsbøjler (tilvalg). De fire 

bespændingsbøjler findes i kørestolens hjørner. 

Advarsel! VELA Blues 400 er ikke godkendt som passagersæde 

under bil- bus- eller togtransport. Sørg altid for at kørestolen er 

forsvarligt fastgjort i godkendt surringsgrej under transport i bil, 

bus, tog e.l.
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4 TILLYKKE MED DIN VELA BLUES 400

Deres nye VELA Blues 400 el-kørestol er designet for at lette din dagligdag. Vi har 

udviklet en kørestol som er meget kraftfuld og samtidig så kompakt, at man vil kunne 

benytte den inden dører. Udenfor kommer man smidigt og let frem næsten

overalt hvor man ønsker det. VELA Blues er designet til enkel og logisk betjening:

Den er opbygget med de store drivhjul midt under sædet, centerdrevet elkørestol 

med leddelt chassis. Det betyder, at den svinger lige præcist omkring Deres egen 

lodlinie - helt på samme måde som den gående bevæger sig.

Vi håber, De må blive glad for Deres VELA Blues 400.  Ved at bruge nogle minutter 

til gennemlæsning af denne håndbog vil De hurtigt få et overblik over el-kørestolens 

konstruktion og muligheder.

Gem håndbogen og brug den som opslagsbog.

God fornøjelsen og tillykke med din VELA Blues 400.

VIGTIGT! El-kørestolen skal lade i 12 timer, før den kan tages i brug. 

Brugervejledningen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedlige-

holdelse, tekniske data mv. Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den 

til senere brug. Den skal altid være tilrådighed for brugeren. Denne brugermanual skal 

altid følge stolen. 

Den kan også findes på VELAs website: www.vela.eu

Har du spørgsmål kan du kontakte kundeservice: 

VELA, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg. Tlf. 9634 7600. 

SIKKERHED

Denne stol er CE mærket, og overholder alle gældende EU regler. 

GENBRUG

En del af stolens materiale kan genbruges, aflever stolen til VELA eller din lokale 

genbrugsafdeling. Batterier og elektroniske dele skal afleveres hos VELA eller hos din 

lokale genbrugsafdeling.

VELA forbeholder sig ret til ændringer. 
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EMNE UDFØRES AF UDFØRELSE INTERVAL

HJUL Bruger Kontroller at dækmønstret ikke er slidt 

og at der ikke sidder sten eller andet fast 

i dækket. 

Hvis hjulet er et lufthjul, kontrolleres 

dæktrykket, som skal ligge mellem 2,20 

– 3,5 bar

Hjulet kan pumpes med autopumpe eller 

på en tankstation.

En gang 

månedligt, 

afhængig 

af kørsels-

forbruget

UDSKIFTNING AF 

HJUL

VELA Kontakt VELA

STYREBOKS Bruger Styreboks samt gummibælg omkring 

joystik skal altid holdes rene. Test en 

gang om ugen, at styrepinden stadigvæk 

er selvoprettende og at gummibælgen 

ikke er beskadiget. Hvis dette ikke er 

tilfældet, kontakt da VELA.

En gang 

ugenligt

FUNKTIONSTEST AF 

STYREBOKS

Bruger 1. Afprøv tænd og sluk knappen.

2.Afprøv hornet.

3.Afprøv hastigheden – kør op i 

hastighed og kør ned i hastighed.

4.Afprøv sædehejs – kør helt i top og kør 

helt i bund.

5.Afprøv sædevinkling – kør sædevin-

kling helt tilbage og kør derefter helt 

frem. Hvis nogen af funktionerne ikke 

virker eller føles anderledes end de plejer, 

kontakt da VELA. 

En gang 

månedligt

BATTERIER VELA Udskiftning af batterier, skal 

foretages af VELA.

Hvis batterierne har lækage, undgå da at 

røre ved dem, da indholdet er ætsende.

Ved udtjen-

te eller 

defekte 

batterier

TILBEHØR Bruger Alt tilbehør så som fodstøtter, armlæn 

og kropsstøtter m.m., skal efterspændes 

med det medsendte værktøj.

En gang 

månedligt

4.0.3. FEJLSØGNING



1.0. BRUGERMANUAL
De første kørselsforsøg bør du foretage på et sted med fri gulvplads. Vælg en lav kørehastighed 

(tryk på ”ned knappen” nogle gange) indtil du har vænnet dig til el-kørestolen.

1.1 FØR KØRSEL
Inden du starter kørestolen bør følgende kontrolleres:

•  Fodstøtten en på plads og du har begge fødder rigtigt oppe på fodpladen

•  El-liften (sædet) er sænket til laveste stilling

•  El-kip (sædevinkel) er i neutral stilling

•  Begge motorer er indkoblede (drejearm står på langs af kørestolen)

•  Kørestolen tændes ved et tryk på I/O knappen.

1.1.1. IND- OG UDSTIGNING

Sluk altid kørestolen før ind- og udstigning (I/0 knappen).

1.1.2. FODPLADEN

Sving sædet om til siden således, at du kommer fri af fodpladen og kan træde ned på gulvet. 

Fodpladen kan klappes op således, at du kan træde ned på gulvet.

Advarsel! Stå ikke op på fodpladuen eller fodstøtte – kørestolen vil kunne vippe med risiko for at 

du mister balancen.

3. 	 Batteriladeren tilsluttes netspændingen (230 V) og tændes. 

Gul lampe på laderens frontpanel lyser som tegn på at ladningen 

er i gang.

4.	 Når ”completed” lampen (grøn) i laderens frontpanel tænder, 

vil batterierne være fuldt opladede.

VIGTIGT!

I længere stilstandsperioder (dage / uger / måneder) bør batteri

laderen være tilsluttet for at sikre en optimal batteristand når 

VELA Blues 400 atter skal bruges.

Ved dybt afladede batterier (tomme) vil batteriladeren i nogle 

tilfælde ikke kunne genoplade batterierne.

Dette er en sikkerhed for din beskyttelse, fordi opladning af dybt 

afladede/tomme batterier medfører fare for udvikling af gasser.  

Ved tvivl tilkald din VELA servicetekniker.

4.0. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLSØGNING
4.0.1. RENGØRING

Hjul aftørres/afvaskes efter behov med mild sæbevand. 

Motorskjold aftørres med en blød klud. Brug ikke slibende eller 

ridsende svamp eller børste. 

Sæde og ryglæn rengøres ved støvsugning eller med en børste. 

Betrækket er normalt en uldvare for din komfort, og det anbefales 

at bruge kemisk rensning. Vask af betræk kan ikke anbefales på 

grund af krympning. 

Styreboks rengøres med let fugtig klud og eventuelt en let 

sulfoopløsning. Armlæn aftørres med en fugtig klud og eventuel 

varmt sæbevand. Armlæn er normalt betrukket i læder og tåler 

ikke organiske opløsningsmidler.

4.0.2. VEDLIGEHOLDELSE

Daglig vedligeholdelse kan udføres af brugeren. Reparation og 

mekanisk service skal foretages af uddannet servicepersonale eller 

VELAs servicetekniker. Det anbefales at få lavet serviceeftersyn på 

stolen en gang årligt af VELAs servicetekniker. Alle bevægelige 

dele vil blive smurt og gennemgået for slidtage.
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1.1.3. UDSTIGNINGSHJÆLP

El-liften kan være en god hjælp ved ind- og udstigning. Bring 

f.eks. el-liften i højeste position inden du glider frem over sædets 

forkant med tilnærmelsesvis strakte ben. Omvendt procedure kan 

anvendes ved indstigning. Har el-kørestolen el-kip funktion kan 

vinkling af sædet være en meget god hjælp ved udstigning: Vinkles 

sædet fremad, skal du ikke bruge så mange kræfter på ”at komme 

op af” sædet. Omvendt ved indstigning: Når sædet vinkler lidt 

bagud er det lettere at ”komme tilbage i stolen”.

3.0. VEDLIGEHOLDELSE

3.0.1. BATTERIER

VELA Blues 400 er forsynet med 2 stk. 38 Ah vedligeholdelsesfri 

gastætte batterier. Kapaciteten for nye batterier svarer til 18 km 

kørsel. Dette dækker erfaringsmæssigt de fleste brugeres daglige 

behov. Batterierne er dimensioneret til 220 fulde afladninger. Deres 

levetid vil markant forlænges, såfremt der kun udtages en mindre 

del af kapaciteten før genopladning. Defekte batterier udskiftes 

med tilsvarende type. Det anbefales at rekvirere servicetekniker for 

batteriskifte. 

VIGTIGT!

Ved montering af batterier må der udvises den største omhyggelighed 

med at forbinde +/- korrekt. Rød ledning til plus pol. 

Forkert polforbindelse kan medføre defekt i kørestolens elektronik.

3.1. OPLADNING
3.1.1. BATTERIINDIKATOR

Styreboksen har indbygget batteriindikator. Ved fuldt opladede 

batterier lyser tre grupper af farvede lysdioder. Under brug

vil batteriernes spænding falde, og det vises ved at rækken af 

lysdioder afkortes: En ad gangen slukkes lysdioderne.

•  Grønt signal = KØR

•  Gult signal = Tid til opladning 

•  Rød = Akut behov for opladning. 

Batteriindikator vil blinke for at gøre opmærksom på lav batteri-

stand.

3.1.2. BATTERILADER

Opladning sker ved den medfølgende batterilader (f.eks. Power 

Charger 8A classic). Ladetid vil være ca. 8 timer afhængigt af 

batteristand, og det anbefales at oplade hver nat. Laderen er fuld-

automatisk og styrer selv strøm og spænding i ladeforløbet. Når 

batterierne er fuldt opladede, vil strømmeforbruget være minimalt, 

og du kan trygt fortsat lade batteriladeren være tilsluttet, indtil du 

næste gang skal brug din VELA Blues 400.

3.1.3. SÅDAN GØR DU

1.	 Kørestolen parkeres og slukkes (tryk på I/0 knappen)

2. 	 Ladestikket sættes i fatningen foran i styreboksens underside. 

OBS! Kørestolen kan ikke tændes når ladestikket er isat.



2.0 SIKKERHEDSPUNKTER
Af hensyn til Deres sikkerhed bør følgende altid iagttages:

•	 VELA Blues 400 er beregnet for begrænset udendørs færdsel. Kørsel bør ske på plant og fast 

underlag på steder man er godt fortrolig med

•	 Udendørs kørsel må ikke forekomme efter lygtetændingstid

•	 VELA Blues 400 er ikke godkendt som passagersæde under bil- bus- eller togtransport

•	 Stolen er ikke beregnet til at blive løftet i forbindelse med transport

•	 Sørg altid for at kørestolen er forsvarligt fastgjort i godkendt surringsgrej under transport i bil, 

bus, tog e.l.

•	 Stå aldrig på fodplader under ind- og udstigning, da dette vil kunne få kørestolen til at vippe

•	 Sænk altid el-liften til laveste stilling inden forcering af niveauforskelle og inden kørsel med 

	 høj fart

•	 Sænk altid el-liften til laveste stilling før kørsel på skrånende underlag

•	 Kør aldrig sidevejs på skrånende underlag, da hældning til siden vil kunne forårsage væltning

•	 El-kørestolen må ikke udsættes for regn eller kraftig fugt, da vand vil kunne beskadige elektronik-

ken

•	 Tildæk aldrig batteriladeren under opladning da den udvikler varme. Batteriladeren placeres på et 

fast underlag, tilgængelig for luftcirkulation

•	 Ved kørsel bagud såvel som ved betjening af el-funktioner skal det sikres, at det kan ske 

	 uden fare for andre personer.
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1.2. SIDDESTILLING
Korrekt siddestilling opnås når ryglænet er placeret således, at 

der er ca. 3 fingerbreddes luft mellem sædeforkant og knæhaser. 

Ryglænet kan forskydes (med brug af værktøj) frem og tilbage 

over sædet for at tilpasse sædedybde. Armlæn er rigtigt indstillede 

når du opretsiddende med albuerne ind til kroppen hviler armene 

ubesværet og uden at hæve skulderbladene.

1.2.1. ARMLÆN

Armlæn indstilles i højde ved at løsne bolten (brug værktøj) i 

armlænholderen. Tilspændes stramt i den ønskede højde. 

Armlænenes dybde, dvs. placering i forhold til sædets forkant kan 

tilpasses ved at løsne de to bolte i armlænsholderen. Herefter kan 

armlænet skydes frem og tilbage i sædets C-skinne. Tilspændes 

stramt i den ønskede position.

1.2.2. SIDDEHØJDE

VELA Blues 400 el-kørestolen kan forsynes med elektrisk sæde-

lift (sædehejs). Afhængigt af den konkrete opbygning kan El-lift 

betjenes enten direkte fra styreboksen eller fra en separat vippe-

kontakt (normalt placeret i samme side som styreboksen).

Betjening fra styreboksen sker ved at trykke tasten for sædeløft 

(den venstre sædeknap) og derefter føre styrepinden fremad for

sæde op eller bagud for sæde ned. 

Betjening fra separat vippekontakt:

Fremad for sæde op og bagud for sæde ned.

NB! Af sikkerhedshensyn bør el-liften sænkes til laveste position 

før kørsel over ujævnheder, på skrånende underlag, før kørsel over 

længere afstande eller før kørsel i højeste hastighed. 

Af hensyn til din sikkerhed er kørestolen forsynet med en automatisk 

sikkerhedskreds som reducerer hastighed til 50% når el-liften er 

hævet 7 cm eller højere over bundstilling.


